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Sujeto a cambios tecnicos sin aviso previo.

Torpedo Laser Square Liner

NIVEL LASER ALINEADOR  DE ESCUADRA

● Posibilidad de punto laser o lnea laser.

●  Rotacion de linea laser de Horizontal a Vertical.

● Niveles a 45°, 90° y 180°.

● Base magnetica.

● Rosca 1/4” para tripode de camara.

Se suministra con:
Baterias y estuche.

● Projecta 2 lineas laser a escuadra.

● Lineas laser visibles y definidas.

● Graduacion de 0° a 90°para replanteos en suelos,
paredes y techos.

● Nivel circular y nivel tubular.

Se suministra con:
Placa de punteria, baterias y estuche acolchado.

Datos Tecnicos
Precision: ± 3 mm / 10 m
Rango de trabajo max. 30 m *
Diodo laser visible 1 x 650 nm
Clase de Laser                                                  3A
Alimentacion                                                     2 x 1.5 V AAA 
Tiempo de operacion                                       30 h
Rango  de  Temperatura 0-40°C
* dependiendo de la iluminacoion de la estancia

Datos Tecnicos
Precision ± 3 mm / 10 m
Rango de trabajo max. 30 m* 
Diodo laser visible 2 x 635 nm
Clase de Laser                                                  2
Alimentacion 2 x 1.5 V AA 
Tiempo de operacion                                       48 h
Rango  de  temperatura 0-40°C
* dependiendo de la iluminacion de la estancia

Punto laser

Linea laser


